
             ÖÂÅÒÍÎÉ ÌÎÍÈÒÎÐ ÂÈÄÅÎÄÎÌÎÔÎÍÀ 
             TANTOS Amelie HD SE XL (ÖÈÔÐÎÂÎÉ) 

ЦИФРОВОЙ
ПОДЪЕЗДНЫЙ

ДОМОФОН

Цветной  монитор видеодомофона  TANTOS Amelie HD SE XL имеет 4 видеовхода
 и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым  аудиодомофом 

типа RAIKMANN , MARSHALL,  LASKOMEX и т.п.
Для настройки звука с подъездным домофоном имеются 

две независимые регулировки: 
МИКРОФОН и ДИНАМИК.  
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ОБЩИЙ

+12 В для видеокамеры

ВИДЕО

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

CCTV 1

 CCTV 2

ПОДЪЕДНАЯ ВИДЕОКАМЕРА
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КРАСНЫЙ  ПРОВОД ПЛЮС  ЛИНИЯ ДОМОФОНА

МИНУС ЛИНИЯ ДОМОФОНА   СИНИЙ  ПРОВОД 

ПОДЪЕЗДНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ 

 ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ
(ДОЛЖНЫ ПИТАТЬСЯ 

ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ)

                 РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:

                     

                ЛИНИЯ ПОДЪЕЗДНОГО
ДОМОФОНА

 
                    Красный  ПЛЮС

        СИНИЙ МИНУС
                    

                     

ВЫЗЫВНАЯ 
ПАНЕЛЬ
Красный - АУДИО
Синий - ОБЩИЙ
Желтый +12В
Белый ВИДЕО

                     

ПОДЪЕЗДНАЯ
ВИДЕОКАМЕРА
Красный - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Синий - ОБЩИЙ
Желтый +12В для в/камеры
Белый ВИДЕО

                     

             ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВИДЕОКАМЕРЫ

CCTV 1
CCTV 2 

           Белый - ВИДЕО
          Синий - ОБЩИЙ

                

                     

            
ИНТЕРКОМ

                    Красный - АУДИО
          Синий - ОБЩИЙ

                     Желтый DATA
                      Белый ВИДЕО

                     

ТЕХПОДДЕРЖКА www.videotechnology.ru

ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА КВАРТИРЫ
Для записи номера квартиры необходимо замкнуть между собой СЕРЫЕ провода, затем  

с вызывной панели подъездного аудиодомофона 3 раза набрать необходимый номер квартиры ,дожидаясь
после каждого набора  хотя бы одного звонка на подъездном домофоне , затем его сбрасывая.

После программирования СЕРЫЕ проводники разомкнуть и ЗАИЗОЛИРОВАТЬ!

//

СЕРЫЕ ПРОВОДНИКИ
(замкнуть для программирования
РАЗОМКНУТЬ и ЗАИЗОЛИРОВАТЬ

 после программирования)!


