
 
  

 7” монитор видеодомофона TANTOS SELINA HD M VZ  предназначен
для полнофункциональной  работы с подъездным координатным   аудиодомофоном типа  

Элтис, Цифрал, Метаком, Визит и т.п.

             TANTOS SELINA HD M VZ 
           ÌÎÍÈÒÎÐ  ÂÈÄÅÎÄÎÌÎÔÎÍÀ   
           

ОБЩИЙ
+12 В 

ВИДЕО

CCTV 1

 CCTV 2
             КООРДИНАТНЫЙ
             АУДИОДОМОФОН

КРАСНЫЙ  ПРОВОД ПЛЮС  ЛИНИЯ ДОМОФОНА

МИНУС ЛИНИЯ ДОМОФОНАЧЁРНЫЙ или СИНИЙ  ПРОВОД 

ПОДЪЕЗДНАЯ
 ВИДЕОКАМЕРА

ВЫЗЫВНАЯ 
ПАНЕЛЬ 

 ВИДЕОКАМЕРЫ
(ДОЛЖНЫ ПИТАТЬСЯ 

ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ)

ТЕХПОДДЕРЖКА   www.videotechnology.ru 

ПАНЕЛЬ 1

ПАНЕЛЬ 2

НА РАЗЪЕМ ПАНЕЛЬ 2 ПОДКЛЮЧАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОДЪЕЗДНАЯ ВИДЕОКАМЕРА. 
ОСТАЛЬНЫЕ ВХОДЫ МОНИТОРА РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ.
ДЛЯ НАСТРОЙКИ ЗВУКА С ПОДЪЕЗДНЫМ ДОМОФОНОМ ИМЕЮТСЯ 

ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ РЕГУЛИРОВКИ: 
МИКРОФОН И ДИНАМИК.
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