
                                               СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 

ОБЩИЙ

+12 В для видеокамеры

ВИДЕО

КОМБИНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ MC-1
ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ 

4-Х ПРОВОДНЫЕ
ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ
ВИДЕОДОМОФОНОВ

ИЛИ
ВИДЕОКАМЕРЫ СО ЗВУКОМ

КРАСНЫЙ            ПЛЮС  ЛИНИИ ДОМОФОНА

МИНУС     ЛИНИИ ДОМОФОНА

ПОДЪЕЗДНАЯ
ВИДЕОКАМЕРА

 

ЦИФРОВОЙ
ПОДЪЕЗДНЫЙ

ДОМОФОН

 ВХОД №1

ВХОД №2

  ВХОД №3

  ВХОД №4

 БОКОВАЯ КНОПКА 
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ  ВХОДОВ 

 
 

ЦВЕТНОЙ  9” монитор видеодомофона TANTOS TANGO+ XL
имеет 4 видеовхода  и предназначен 

для полнофункциональной работы с цифровым  аудиодомофом 
типа RAIKMANN , MARSHALL,  LASKOMEX и т.п. 

 

      ВАЖНЫЕ НАСТРОЙКИ !
1.ВНИМАНИЕ. Для работы с подъездным аудиодомофоном 

наличие видеосигнала на ВХОДЕ 1 ОБЯЗАТЕЛЬНО!
2. В неиспользуемых входах на ПЛОСКОМ 16-ЖИЛЬНОМ ШЛЕЙФЕ

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА  аудиоканал соединить с “ЗЕМЛЕЙ”
 (на общий провод).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ № Квартиры:

При выключенном экране монитора
нажать боковую кнопку переключения входов и удерживать её нажатой 10 секунд.

Монитор войдет в режим программирования.
Затем 3 раза набрать номер квартиры,дожидаясь прохождения

хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая.
Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

         ЦВЕТНОЙ  МОНИТОР  ВИДЕОДОМОФОНА   

            TANTOS TANGO+ XL (ЦИФРОВОЙ) 

ВНИМАНИЕ!
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛОСКИЙ 16-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ


