
 

 

 

TSr-NV3241 Premium (разрешение камер до 5 мегапикселей) 
Прошивка NVR от 2015.01.07 (можно скачать здесь) – только английский язык! Возможности вернуться на предыдущую прошивку нет! 
Выход звука – только на аналоговом выходе аудио RCA 3.5mm 
Поддержка звука регистратором возможна только при поддержке звука камерой. Звук должен быть включен в камере. 

Камеры 
Разрешение, 

мегапикселей 
Подклю-

чение 
Звук 

Детектор 
движения 

Настройка всех 
параметров 
камер с NVR 

Примечание 

TSi-Pm111F (3.6) 1 мегапиксель + + + +  

TSi-P212V (3.3-12), TSi-Pm211F (3.6), TSi-Pm212V (3.3-12), TSi-
Pb221F (3.6), TSi-DVm212F (3.6), TSi-DV211V (3.3-12), TSi-D211V 
(3.3-12), TSi-DVm221F (3.6), TSi-B211, TSi-SD211Z10, TSi-
SDW211Z22, TSi-SDW211Z22IR, TSi-Pm231V (3-12), TSi-B231,  
TSi-B221,  TSi-SDW231Z22IR,  TSi-SDW231Z22IR 

2 мегапикселя 

+ + + + 

 

TSi-DV311V (3.3-12), TSi-DVm311F (3.6),  TSi-SDW331Z30IR,  TSi-
SDW331Z30 

3 мегапикселя 
+ + + + 

 

TSi-Pm451V (3-12),  TSi-Pm451F (3.6),  TSi-B451,  TSi-DV451V (3-
12) 

4 мегапикселя 
+ + + + 

 

TSi-Pm511V (3.3-12), TSi-P511V (3.3-12), TSi-DV511V (3.3-12), 
TSi-B511 

5 мегапикселей 
+ + + + 

 

TSi-Ple1F (3.6),  TSi-Ple11FA(3.6), TSi-Dle1F (3.6), TSi-Dle11F (3.6) 1 мегапиксель + - - - Для подключения 
используется порт 8899 и 
протокол ONVIF. Необходимо 
в камере создать 
пользователя с правами 
администратора и непустым 
паролем. 
Крайне не рекомендуется 
подключать более 1-2 камер, 
иначе возможна 
нестабильная работа 
регистратора 

TSi-Ple2FP (3.6), TSi-Ple2VP (2.8-12),  TSi-Ple2VPA (2.8-12), TSi-
Ple2VP (5-50), TSi-Ple2VPZ (2.8-12), TSi-Dle2FP (4), TSi-Dle21FP 
(3.6), TSi-Dle22FP (3.6),  TSi-Dle22FP (2.8), TSi-Dle2VP (2.8-12),  
TSi-Dle2VPA (2.8-12), TSi-Vle2VP (2.8-12), TSi-EBle2F (3.6) 

2 мегапикселя 

+ - - - 

TSi-Ple4VP (2.8-12), TSi-Ple4FP (3.6) 4 мегапикселя 

+ - - - 

TSi-C111F (2.9),  TSi-C111F (2.9) Wi-Fi 1 мегапиксель + - - - Требуется перепрошивка  
и настройка камер. 
Для подключения 
используется порт 80  и 
протокол ONVIF 

TSi-C211F (2.9),  TSi-C211F (2.9) Wi-Fi 2 мегапикселя 
+ - - - 

http://tantos.pro/downloads/1641_3241_20150107.zip

