
 

 

Кодеки H.264/H.265 и H.264+/H.265+  в IP камерах Tantos 
 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание. Поддержка кодеков зависит от версии прошивки и аппаратной версии камеры  
 

Разрешение Наименование H.264 H.265 H.264+ H.265+ 

2 мегапикселя 

TSi-Ebecof22 (3.6) +  +  

TSi-Vecof22 (3.6) +  +  

TSi-Pecof22 (3.6) +  +  

TSi-Ebecof2 (3.6) +  +  

TSi-Vecof2 (3.6) +  +  

TSi-Pecof2 (3.6) +  +  

TSi-De23FPM (2.8) +  +  

TSi-De25FPM (2.8) + + + + 

TSi-De25FPA (4) + + + + 

TSi-De25VPA (2.8-12) + + + + 

TSi-Ve25VPA (2.8-12) + + + + 

TSi-EE25FP (3.6) + + + + 

TSi-EE25VP (2.8-12) + + + + 

TSi-Pe25FP (3.6) + + + + 

TSi-Pe25VP (2.8-12) + + + + 

TSi-Pe25VP (5-50) + + + + 

TSi-B225 + + + + 

TSi-Dn235FP (2.8) + + + + 

TSi-Vn235VP (2.8-12) + + + + 

TSi-Vn235VPZ (2.8-12)                          + + + + 

TSi-Pn235FP (3.6) + + + + 

TSi-Pn235VP (2.8-12)        + + + + 

TSi-Pn235VPZ (2.8-12) + + + + 

TSi-Dn236FP (3.6) + + + + 

3 мегапикселя TSi-Pn325VP (2.8-12) + + + + 

4 мегапикселя 

TSi-De4VPA (2.8-12) + + + + 

TSi-Ve4VPA (2.8-12) + + + + 

TSi-EE40FP (3.6) + + + + 

TSi-Pe40FP (3.6) + + + + 

TSi-Pe40VP (2.8-12) + + + + 

TSi-De43FPM (2.8) + + + + 

TSi-Dn425FP (2.8) + + + + 

TSi-Vn425VP (2.8-12) + + + + 

TSi-Vn425VPZ (2.8-12) + + + + 

TSi-Pn425FP (3.6) + + + + 

TSi-Pn425VP (2.8-12) + + + + 

TSi-Pn425VPZ (2.8-12) + + + + 

TSi-Pn425VPZH (2.8-12) + + + + 

5 мегапикселей 

TSi-Ee50FP (3.6)                           + + + + 

TSi-Pe50FP (3.6)                            + + + + 

TSi-Pe50VP (2.8-12)                    + + + + 

TSi-Pn525VP (3.6-11) + + + + 

8 мегапикселей 
TSi-Pe80FP (3.6)                            + + + + 

TSi-Pn825VP (3.6-11) + + + + 


